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Een goede overkapping beschermt niet alleen tegen regen en zon,
maar ook tegen harde wind. Met windbreekgaas van Q-Line zorgt u
voor een comfortabele en beschutte omgeving in uw hoefslag
overkapping, longeer overkapping of stapmolen overkapping. Dit
duurzame windgaas biedt 80% windreductie, waardoor paarden in een
stabiele omgeving kunnen trainen.

Voordelen van windbreekgaas

Optimale windreductie – Vermindert de wind met 80%,
waardoor de trainingsruimte beter beschermd is.
Duurzaam materiaal – Gemaakt van PVC met canvas, bestand
tegen weersinvloeden en intensief gebruik.
Veelzijdige toepassing – Geschikt voor diverse overkappingen,
zoals longeer- en stapmolen overkappingen.
Meerdere kleuropties – Standaard in zwart, optioneel
verkrijgbaar in beige, groen of grijs.
Eenvoudige installatie – Wordt geleverd op rollen van 4 meter
lang en 1 meter breed, ideaal voor maatwerkoplossingen.

Toepassing van windbreekgaas
in overkappingen

Windbreekgaas overkapping – Beschermt de binnenruimte van
de overkapping tegen harde windstoten.
Windgaas voor longeerbakken – Creëert een rustige
trainingsomgeving zonder afleiding door wind.
Windbescherming voor stapmolen overkapping – Houdt de
luchtcirculatie in balans en voorkomt plotselinge windvlagen.

Technische specificaties

Materiaal: PVC met canvas
Breedte: 1 meter
Lengte: 4 meter
Gewicht: 4 kg
Transportgewicht: 5 kg
Transportafmeting: 1 x 0,5 x 0,2 meter

Bestel windbreekgaas voor uw
overkapping

Wilt u uw overkapping beter beschermen tegen wind en
weersinvloeden? Kies voor het hoogwaardige windbreekgaas van Q-
Line en creëer een stabiele trainingsomgeving voor uw paarden.

Neem contact met ons op voor meer informatie of een offerte op maat.

Veilig

Eenvoundig te reinigen

Gladde afwerking



Kenmerken

Afmetingen:
Windbreekgaas meet 4 meter in lengte en 1 meter in breedte.

Materiaal en Kleur:
Vervaardigd uit hoogwaardig windbreekgaas.
Discrete zwarte kleur voor een subtiele uitstraling.

Duurzaamheid:
Door gebruik te maken van een hoogwaardig gewoven canvas met pvc kunnen wij een zeer lange levensduur
garanderen.

Uiterlijke kenmerken:
Het windbreekgaas heeft een windreductie van 80% en is glad afgewerkt.

Onderhoud:
Het windbreekgaas kan eenvoudig met een hogedrukspuit gereinigd worden



Specificaties

Basis materiaal PVC met canvas

Breedte 1 meter

Geschikt voor 80% windreductie

Gewicht 4 kg

Kleur zwart

Lengte 4 meter

Optioneel andere kleuren Beige / Groen/ Grijs

Transport gewicht 5 kg

Transport afmeting 1 x 0,5x 0,2 mtr

Contactgegevens
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www.q-line.com

mailto:{ contact.contactEmail }}
https://www.q-line.com

