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AquaTrainer Standard

De AquaTrainer Standard van Q-Line is ontwikkeld als een compact en
overzichtelijk systeem voor gecontroleerde aquabeweging. Het biedt
een betrouwbare basisoplossing voor stallen die watertraining willen
integreren in hun dagelijkse routines, met de mogelijkheid om het
systeem uit te breiden voor extra comfort en veiligheid.

Kenmerken van de AquaTrainer
Standard

Rustige, overzichtelijke beweging in
water

Door te werken met een instelbare waterhoogte en loopbandsnelheid
ontstaat een stabiele omgeving waarin paarden op een rustige manier
kunnen bewegen. Watertraining wordt door veel gebruikers
gewaardeerd vanwege de gelijkmatige beweging en het gecontroleerde
karakter van de sessies.

Flexibel in te passen binnen
stalroutines

De AquaTrainer is geschikt als onderdeel van diverse dagelijkse
routines op stal. De verstelbare band, variabele waterhoogte en
overzichtelijke bediening maken het mogelijk om de sessie af te
stemmen op het type paard en het gewenste ritme binnen het
trainingsprogramma.

Compact systeem met snelle
voorbereiding

Het waterniveau bereikt 60 cm binnen circa 2,5 minuut. Daardoor blijft
de voorbereidingstijd beperkt en kan het systeem efficiënt worden
ingezet gedurende de dag.

Gebruiksvriendelijkheid en
ontwerp

Eenvoudige bediening

Het touchscreen biedt een helder overzicht en maakt het mogelijk om
waterniveau, snelheid, helling en tijd direct aan te passen. Dankzij de
duidelijke lay-out blijft de bediening intuïtief.

Transparante deuren en veiligheidsglas

Aan beide zijden bevinden zich transparante panelen, waardoor het
paard goed zichtbaar blijft tijdens de gehele sessie. De deuren bieden
ruime toegang en sluiten stevig en veilig af.

Flexibele borststang

De borststang beweegt mee en geeft het paard voldoende ruimte om
op een natuurlijke manier te stappen. Indien nodig kan deze snel
worden losgemaakt.

Technische details

Waterhoogte instelbaar tot 1,2 meter

Helling instelbaar van 0–10%

Tot 200 programma’s configureerbaar

RVS-constructie, eenvoudig schoon te houden

Lichtstraalsensor als extra veiligheidsvoorziening

Trommelaandrijving met nauwkeurige snelheidsregeling

Breed toepasbaar binnen
verschillende trainingssituaties

De AquaTrainer Standard past goed binnen uiteenlopende
stalprogramma’s. Veel gebruikers zetten het systeem in voor variatie
binnen de dagelijkse beweging of als onderdeel van een rustige,
gecontroleerde watersessie. Dankzij de overzichtelijke bediening en
robuuste constructie is de AquaTrainer geschikt voor paarden van
verschillende niveaus en disciplines.

Complete veelzijdigheid

Perfect waterbeheer

Innovatieve technologie

Ruimtebesparend ontwerp

Professionele resultaten

Gemakkelijke installatie



Kenmerken

Kenmerken van de AquaTrainer Standard

Standaarduitrusting:

1. Inbouwsysteem: Ontworpen om in de grond te worden ingebouwd voor ruimtebesparing en gebruiksgemak.
2. Compact ontwerp: Inclusief watertank van 600 liter, ideaal voor effectieve aqua-training.
3. Betrouwbare filtratie: Pompstation met twee 200-micron prefilters en een capaciteit van 950 liter per minuut,

voor optimale watercirculatie en helderheid.
4. Slimme bediening: Touchscreen-paneel met afstandsbediening via smartphone, voor ultiem gebruiksgemak.
5. Vuilbeheer: Inclusief een set van twee luiers om vuilophoping in het water te voorkomen.

Optionele extra's:

1. Safety bumper: Extra beveiliging aan de achterdeur, ideaal voor nieuwe of nerveuze paarden.
2. Installatie en transport: Professionele service voor veilige levering en correcte installatie.

Installatievereisten:

Een door de klant voorbereide infrastructuur, inclusief:
Wateraan- en afvoerleidingen.
Een put in de vloer om de loopband te plaatsen.
Elektrische stopcontacten voor de aansluiting van de AquaTrainer.

Samenvatting:

De AquaTrainer Standard biedt een basisoplossing voor aqua-training met betrouwbare en eenvoudige functionaliteiten.
Ideaal voor gebruikers die op zoek zijn naar een compact en effectief systeem, met optionele uitbreidingen voor extra
veiligheid en gemak.



Specificaties

Aansluiting 400V 3F+N+E 50/60Hz

Afzekeren met 32A

Ampere 22,7A

Opgenomen vermogen 15,7 kW

Basis materiaal RVS

Beveiliging IR sensor

Lengte Binnen 380 cm / Buiten 492 cm

Breedte Binnen 100 cm / Buiten 188 cm

Hoogte Binnen 154 cm / Buiten 192 cm

Gewicht 1780 Kg

Aantal paarden 1

Snelheid 10 km/h

Geschikt voor Uphill 10%

Standaard meegeleverd Pomp station, 600 ltr tank, Smartphone bediening, 2 Luiers

Optioneel Backwash tank voor zout water, Safety bumper

Contactgegevens
Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com
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https://www.q-line.com

