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SOLARIUM IRRIGATION TREADMILL SAFETY WALL WALKER

Aquatrainer
Ingebouwd

AguaTrainer Standard / Artikelnummer 27-5-10-00010
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SOLARIUM IRRIGATION

De voordelen van de
Aquatrainer standard

De Q-Line Aquatrainer is dé oplossing voor krachttraining, revalidatie
en ontspanning voor paarden. Deze watertrainer biedt tal van
voordelen voor zowel het paard als de trainer:

o Effectieve krachttraining: Dankzij de weerstand van het water
worden de spieren van het paard versterkt zonder belasting van
gewrichten en pezen.

e Verbetert de toplijn: Het paard gebruikt tijdens de training
meer rug- en achterhandspieren, wat zorgt voor een sterkere
toplijn, betere balans en verbeterde coérdinatie.

e Optimale revalidatie: Ideaal voor paarden in herstel door de
lage impact op het skelet en de pezen.

¢ Hellende training: De verstelbare loopband met een helling
van 0-10% verbetert de spierontwikkeling en
uithoudingsvermogen.

e Balans en ontspanning: Aqua-training stimuleert een rechte,
ontspannen houding en houdt het paard mentaal fris en fysiek
soepel.

Flexibiliteit en gebruiksgemak

e Individuele trainingsprogramma’s: Met maximaal 200
instelbare programma’s biedt de trainer een op maat gemaakte
aanpak voor elk paard.

e Snelle voorbereiding: Het waterniveau bereikt 60 cm
werkhoogte in slechts 2,5 minuut, waardoor u meer tijd heeft
voor de training zelf.

e Makkelijk schoon te maken: Het hygiénische ontwerp met
roestvrij staal voorkomt vuilophoping en is eenvoudig te
reinigen.

De technologie achter de
Aquatrainer

e Veiligheidsglas en deuren: Aan beide zijden voor eenvoudige
toegang en volledig zicht op het paard.

e Lichtstraalsensor: Stop de loopband automatisch wanneer het
paard buiten de straal beweeqgt.

e Flexibele borststang: Biedt het paard vrijheid om natuurlijk en
ontspannen te bewegen en is gemakkelijk los te maken tijdens
de training.

Geavanceerd water- en filtersysteem

e Energiezuinige filtratie: Tot 80% energiebesparing dankzij
automatische zandfilters en roestvrijstalen pompen.

e UV-C desinfectie: Zorgt voor een hygiénisch trainingssysteem
met krachtige UV-lichtstralen.
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TREADMILL SAFETY WALL WALKER

Q Complete veelzijdigheid
° Perfect waterbeheer

° Innovatieve technologie
Q Ruimtebesparend ontwerp
° Professionele resultaten

° Gemakkelijke installatie
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Kenmerken

Kenmerken van de AquaTrainer Standard

Standaarduitrusting:

=

Inbouwsysteem: Ontworpen om in de grond te worden ingebouwd voor ruimtebesparing en gebruiksgemak.

Compact ontwerp: Inclusief watertank van 600 liter, ideaal voor effectieve aqua-training.

3. Betrouwbare filtratie: Pompstation met twee 200-micron prefilters en een capaciteit van 950 liter per minuut,
voor optimale watercirculatie en helderheid.

4. Slimme bediening: Afstandsbediening via smartphone voor maximale flexibiliteit en gebruiksgemak.

5. Vuilbeheer: Inclusief een set van twee luiers om vuilophoping in het water te voorkomen.
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Optionele extra's:

1. Safety bumper: Extra beveiliging aan de achterdeur, ideaal voor nieuwe of nerveuze paarden.
2. Installatie en transport: Professionele service voor veilige levering en correcte installatie.

Installatievereisten:

e Een door de klant voorbereide infrastructuur, inclusief:
o Wateraan- en afvoerleidingen.
o Een put in de vloer om de loopband te plaatsen.
o Elektrische stopcontacten voor de aansluiting van de AquaTrainer.

Samenvatting:

De AquaTrainer Standard biedt een basisoplossing voor aqua-training met betrouwbare en eenvoudige functionaliteiten.

Ideaal voor gebruikers die op zoek zijn naar een compact en effectief systeem, met optionele uitbreidingen voor extra
veiligheid en gemak.
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SOLARIUM IRRIGATION TREADMILL SAFETY WALL WALKER

Specificaties

Aansluiting 400V 3F+N+E 50/60Hz

Afzekeren met 32A

Ampere 22,7A

Opgenomen vermogen 15,7 kW

Basis materiaal RVS

Beveiliging IR sensor

Lengte Binnen 380 cm / Buiten 492 cm

Breedte Binnen 100 cm / Buiten 188 cm

Hoogte Binnen 154 cm / Buiten 192 cm

Gewicht 1780 Kg

Aantal paarden 1

Snelheid 10 km/h

Geschikt voor Uphill 10%

Standaard meegeleverd Pomp station, 600 Itr tank, Smartphone bediening, 2 Luiers
Optioneel Backwash tank voor zout water, Safety bumper
Contactgegevens

Q-Line Equestrian B.V.
Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361
info@Q-Line.com
www.g-line.com
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