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Standaard beregening
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Nevelhuis beregening

Een goed func ende paardenbak beregening is essentieel voor
een veilige en co abele rijomgeving. De nevelbuis beregening van
Q-Line is een innov e en efficiénte sproei installatie voor de
paardenbak, die zorg een gelijkmatige bevochtiging van de
bodem en stofvorming omt.

Wat is nevelB@lis beregening?

Het nevelbuissysteem bestaat uit le gen die langs de randen van de
rijpak worden geplaatst. Via strategis eplaatste paardenbak
sproeiers wordt een fijne nevel van wa erdeeld, waardoor de
bodem vochtig blijft en stof wordt gemin eerd.

Voordelen van nevelbuis W@kegening

Gelijkmatige bevochtiging — voorkomt droge enen

de bodem stabiel

Vermindert stof en pollen — verbetert de luchtkw

paard en ruiter

Automatische bediening — instelbare timer zorgt

efficiénte sproeicyclus

Temperatuurregeling — helpt de rijbak koel te den ti
warme dagen

Vermindert insecten — nevel kan vliegen dere insecte
weren

Hoe werkt de Q-Lud@ sproei
installatie paardgibak?

De sproei installatie paardenba Q-Line werkt met een U-vormige
leiding boven de hoefslag, we ee specifieke delen van de rijbak
separaat kunnen worden b oeid. De nevelsproeiers zijn zo
ontworpen dat ze minima druppeling veroorzaken, waardoor de
rijpbak direct na het sprg eer kan worden gebruikt.

De installatie is ee g en kan worden aangepast aan de
afmetingen van e jbak. Dankzij de geintegreerde timer kan de
beregening autg ch worden geregeld, zelfs als er niemand
aanwezig is.

Best@lyouw nevelbuis beregening
vagééag nog

een stofvrije en optimaal bevochtigde rijpbak? De Q-Line
velbuis beregening biedt een duurzame en efficiénte oplossing.
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Kenmerken

Veiligheid:
De Q-line® beregeningsinstallaties oorzien van speciale sproeiers om de rij zo gelijkmatig mogelijk te
beregenen waardoor er een perfecte eling ontstaat die de veiligheid van d en ruiter waarborgt.

Duurzaamheid:
Hoogwaardige materialen en een solide co tie maken Q-line® bereg gssystemen een duurzame investering. De
beregening installaties zijn voorzien van een matisch leegloopsyste

Uiterlijke Kenmerken:
Door de een optimale verdeling van de sproeiers een gelijkn e beregening verkregen. De aansturing van de
sproeiers gebeurt automatisch door een eenvoudig dienen uring.

Onderhoud:
Door de hoogwaardig gebruikte materialen is het onderho de beregening installaties geminimaliseerd. Het
systeem loopt zelfs automatisch leeg zodat er ’'s winters ns op bevriezing is.

Keurmerken:

Alle Beregening installaties voldoen aan de machi tlijn 2006 en zijn standaard voorzien van het CE keurmerk
tevens worden de Q-line® beregeninginstallaties nodig af fab ecertificeerd gekeurd volgens de NEN 3140 en
ARBO richtlijn en voldoen daarmee aan alle E se veiligheidseise




SpeGiiicaties

Sproeiers

Breedte

Lengte

Ophanging

Overig

Tijd

Benodigde liters
Benodigde werkdruk
Bevestigingsmateriaal
Gewicht
Aansluiting

Basis materiaal
Aansluitspanning
Netsnoer

Klep

Klepspanning

IP waarde

Niet inbegrepen
Keurmerk
Transport gewicht
Transport afmeting

Contactgegevens

Q-Line Equestrian B.V.
Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren
Tel. +31(0)546212361
info@Q-Line.com
www.g-line.com

Nevel
20 meter
40 meter
Aan gordingbalken
Programmeerbare besturing
Instelbaar
3000 I/h
3-4 bar
Inbegrepen
375 kg
5/4"
Kunststof
230V 50hz
230V L/N/PE
6
a4V
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