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Pop up beregening
volautomatisch

Pop up Sublime 20x40 / Artikelnummer 26-5-10-02040
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Stofontwikkeling is een veel gekend probleem bij rijbakken. Een lage ° Hoogwaardige sproeiers
luchtvochtigheid en een intensief gebruik van de bodem leidt al snel tot
opwaaiend stof en zand en een onstabiele bodem. Trainen onder deze ° Uiterst robuust
omstandigheden is niet prettig en erg ongezond voor paard en ruiter.
. o . @ Eenvoudige bediening
Een regelmatig besproeide rijbak heeft een beduidend langere
levensduur en een beter rijviak / hoefslag. Q-Line® maakt in haar @ Sproeiers volledig instelbaar 50-360gr
systemen gebruik van speciale sproeiers die door middel van de juiste
beneveling het rijvlak gelijkmatig besproeien. Uw rijbak, duurzaam en ° Verbeterde vuilwater tolerantie

vrij van stof met een Q-line beregeningssysteem.

Het Sublime pop-up irrigatiesysteem bestaat uit een volledig systeem
dat wordt bediend door een programmeerbare regencomputer. Bij de
levering zijn alle benodigde onderdelen inbegrepen voor de installatie
van dit irrigatiesysteem, waaronder slangen, koppelingen, klemmen,
teflon tape, lijm, sproeiers en 24V elektrische kleppen. Daarnaast wordt
er een duidelijke 3D-handleiding meegeleverd waarin u gemakkelijk
kunt zien hoe de onderdelen in elkaar gezet moeten worden. U kunt
eenvoudig uw eigen pomp aansluiten op het systeem door gebruik te
maken van de meegeleverde 1" aansluiting.

Kenmerken

Vast geinstalleerde pop-up sproeiers worden meestal naast de hoefslag geplaatst. Door de een optimale verdeling van
de sproeiers wordt een gelijkmatige beregening verkregen. De aansturing van de sproeiers gebeurt door een speciale
besturing.

De rijbak wordt afhankelijk van het aantal elektrische kleppen in meerdere keren gesproeid i.v.m. met watervoorraad en
capaciteit verdeling van de pomp.

De bediening is volledig programmeerbaar.
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Standaard opties

Pompset Sublime
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Specificaties

Breedte

Lengte

Sproeiers

Klep

Klepspanning
Benodigde werkdruk
Benodigde liters
Aansluitspanning
Inbegrepen
Transport afmeting
Transport gewicht

Contactgegevens
Q-Line Equestrian B.V.
Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361
info@Q-Line.com
www.g-line.com
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IRRIGATION

20 mtr

40 mtr
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24V

4,5 bar

3500 Ith

230V
Beregeningscomputer
120x80x150 cm
100 kg

SAFETY WALL
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