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Die Omega Kupplung ist eine flexible Kupplungslösung, die speziell
für Anwendungen entwickelt wurde, bei denen eine präzise
Drehmomentübertragung und ein zusätzlicher Schutz vor Überlastung
gefragt sind. Dank ihrer zweiteiligen Konstruktion kann das
Kupplungselement einfach ausgetauscht werden, ohne die Position der
Naben auf der Achse zu verändern. Dies erleichtert die Wartung
erheblich.

Schutz bei Überlastung

Die Kupplung Omega fungiert nicht nur als Verbindungselement,
sondern auch als Drehmomentbegrenzer. Bei Überlastung wirkt das
flexible Element wie eine Sicherung und schützt so vor Schäden durch
Verstopfungen oder Überlastungen.

Vorteile der Omega Kupplung

Einfache Wartung: Austausch des Elements ohne Demontage.
Überlastschutz: Verhindert Schäden durch
Drehmomentüberschreitung.
Vielseitig einsetzbar: Ideal für Maschinenbau und industrielle
Anwendungen.

Die Omega Kupplung ist eine zuverlässige Lösung für einen sicheren
und reibungslosen Betrieb Ihrer Antriebssysteme.

Sehr elastisch

Einfach zu ersetzen

Merkmale

Wird auf führanlagen mit Direktantrieb verwendet.

Die 2 Hälften können leicht von den Naben entfernt werden, um die neuen Teile zusammenzubauen



Spezifikationen

Breite 184 mm

Antriebssystem 2 Kg
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