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Basic Fuhranlage
15,2 meter 6 Pferde

15,2 meter 6 Pferde / Artikelnummer 22-5-05-00616
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SOLARIUM IRRIGATION TREADMILL SAFETY WALL WALKER

Dieses Modell eignet sich sehr gut flir den privaten Stall mit eigenen ° Einfach zu installieren
Pferden. Sie kénnen Ihre Pferde beruhigt trainieren. Diese Fuhranlage

ermdglicht die tagliche Bewegung lhres Pferdes, einfach aber effektiv. ° Schwachstromvorbereitung
Die Standard-Fihranlage steuerung ist mit einem intern einstellbaren

Timer fur Richtungswechsel ausgestattet. Die Geschwindigkeit kann ° Unterhaltsarm

leicht mit dem wasserdichten Geschwindigkeitsregler eingestellt

werden. ° Einfach zu bedienen

Als Pferdebesitzer ist es wichtig, Ihr Pferd regelméRig zu bewegen und ° Gitter Treibgitter
zu trainieren. Eine Fuhranlage kann dabei ein nitzliches Hilfsmittel

sein. Eine Fuhranlage ist eine rotierende Maschine, die Pferde in

Bewegung halt, wahrend sie an einer Stelle bleiben.

Regelmé&Rige Bewegung

Einer der wichtigsten Vorteile der Verwendung einer Fihranlage ist,
dass das Pferd regelmafige Bewegung erhélt. Dies ist besonders
nitzlich, wenn lhr Pferd verletzt ist oder voriibergehend nicht reiten
kann. Durch die Verwendung einer Fuhranlage bleibt das Pferd in
Bewegung und kann dennoch in guter Verfassung bleiben. Darliber
hinaus kann das Pferd auf sichere Weise bewegt werden, ohne das
Risiko von Verletzungen, die beim Reiten auftreten kdnnen.

Muskelaufbau und -erhalt

Ein weiterer Vorteil der Verwendung einer Fiihranlage ist, dass sie
beim Aufbau und der Pflege der Muskulatur des Pferdes helfen kann.
Die kontinuierliche Bewegung der Fihranlage ist eine gute Méglichkeit,
die Muskeln des Pferdes zu trainieren und zu stérken. Durch die
variable Geschwindigkeit der Fiihranlage kénnen verschiedene
Muskelgruppen trainiert werden, wodurch das Pferd in Balance bleibt
und stéarker wird.

Mentale Stimulation

Neben den physischen Vorteilen kann die Verwendung einer
Fuhranlage auch mentale Stimulation fir das Pferd bieten. Das
Rundlaufen in einem Kreis kann ein Pferd auf Dauer langweilig
machen, aber durch Abwechslung in Geschwindigkeiten und
Richtungen kann die Fihranlage fur das Pferd zu einer unterhaltsamen
und herausfordernden Erfahrung werden.

Zeitersparnis

Eine FUhranlage kann auch eine gute zeitsparende Loésung fiir
vielbeschéftigte Pferdebesitzer sein. Indem das Pferd in die
Schrittmuihle gestellt wird, kann sich der Besitzer auf andere Aufgaben
konzentrieren, ohne sich um die Bewegung des Pferdes sorgen zu
muissen.

Stressreduktion

Pferde sind von Natur aus Beutetiere und kdnnen leicht in unbekannten
Umgebungen oder Situationen gestresst werden. Durch die
Verwendung einer Fihranlage in einer vertrauten Umgebung kann sich
das Pferd sicher fiihlen und Stress reduzieren.

Fazit

Eine Fuhranlage kann ein niitzliches Hilfsmittel fur Pferdebesitzer sein,
um ihren Pferden regelmafRige Bewegung, Muskelaufbau und mentale
Stimulation zu bieten. Sie kann auch eine Zeit- und Stressersparnis
sowohl fiir das Pferd als auch fur den Besitzer darstellen.

Q-LINE.COM

PIONEERS IN EQUESTRIAN INNOVATION



(o]
°o° NN I | —
(o Jie)
%) AN i

SOLARIUM IRRIGATION TREADMILL SAFETY WALL WALKER

Merkmale

Sicherheit:

Der Basic Fiihranlage ist so konzipiert, dass lhre Pferde so sicher wie mdglich trainiert werden
Ausgestattet mit einem Direktantrieb mit scherbolzen kupplung, leichten treibgitter und elektronischer
Uberlasteinstellung. Alles gefahrlich

bewegliche Teile sind beriihrungsgeschitzt.

Haltbarkeit:

Durch die Verwendung hochwertiger Industrieteile kénnen wir eine sehr lange Lebensdauer gewéhrleisten. Aufgrund
eines technologisch fortschrittlichen Designs dreht sich die Fiihranlage fast gerauschlos und sehr leicht. Dies macht die
Q-line® Fihranlage besonders energieeffizient.

Auserlicher merkmale:

Die Designs der Fihranlagen zielen auf ein kompaktes und minimalistisches Erscheinungsbild. Der Antrieb der
Fuhranlage ist berihrungsgeschitzt. Die Treibgitter befinden sich in einer Héhe von 2 m und sind 1,97 m breit und 1,22
m hoch. Um die AuRenkante des Gitter befindet sich eine Kunststoffschutzkante

Wartung:

Die Q-line® Fuhranlagen sind sehr solide gebaut und erfordern nur sehr wenig Wartung. Durch die Technologisch
fortschrittliches Design und die verwendeten Materialien, gibt praktisch keinen Verschleil3 oder Korrosion wodurch
Wartung wird minimiert.

Markenzeichen:

Alle Fuhranlagen entsprechen der Maschinenrichtlinie 2006 / 42EG und sind standardmaf3ig mit den richtigen
Qualitatszeichen versehen.

Die Q-line® Fuhranlagen sind ab Werk gemaf den Richtlinien NEN 3140 und ArbSchG zertifiziert und erfiillen somit alle
europdischen Sicherheitsanforderungen.

Bedienung:
Die Standard-Schaltschrank ist mit einem intern einstellbaren Timer fiir Richtungswechsel ausgestattet.
Die Geschwindigkeit ist mit dem wasserdichten Geschwindigkeitsregler einfach einzustellen.
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Standardoptionen

Smiersysteem 12 Monate

—

Hubschlagberegnung Basic Schutzhaube fiir Schréanke

"

o

SAFETY WALL WALKER

TREADMILL

//

/

Swachstrom set Basic 230
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Spezifikationen

Durchmesser

Anzahl der Pferde
Antriebssystem
Geschwindigkeit

Zeit

Antriebssystem
Sicherheit

Treib gitter

Andere

Elektronische Bremse
Anschlussspannung
Sichern mit
Leistungsaufnahme
Befestigungsmaterial
Grundmaterial
IP-Wert

Wird serienmalRig geliefert
Kabellange
Markenzeichen
Enthalten

Transport Gewicht
Transport Abmessung

Kontaktinformationen
Q-Line Equestrian B.V.
Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361
info@Q-Line.com

www.g-line.com
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IRRIGATION TREADMILL
15,24 meter
6
2,26 meter

12 Kmh Einstelbar

6 minuten Umkehrzeit

Direct drive

Scherbolzen

Treibgitter mit abschirmung 2x1,5 mtr
Mittelpfosten auf mittel frame

Ja, instelbaar in kracht en tijd

Direkt Angetrieben

16A

1000 Watt

Einschlie3lich

Stahl Verzinkt NEN-EN-ISO 1461-99.
54

Schaltschrank WCB 1.1

Motorkabel 14 meter

CE / NEN 3140 / ArbSchG
Swachstrom vorbereitung

450 Kg

1 pallet 120cm x 100cm x 220cm

SAFETY WALL
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